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 Nuovo prodotto

Pulsanti wireless  
per EnOcean
Senza cavi. Senza batterie. Senza confini.
Gli edifici in rete sono sempre più spesso dotati della tecnologia EnOcean. Questa tecno-
logia wireless senza batteria costituisce la base per soluzioni di sensori wireless innova-
tive ed esenti da manutenzione. I nuovi pulsanti wireless Feller EnOcean consentono ora 
l’integrazione perfetta di tali applicazioni nel Feller EDIZIOdue Design. I pulsanti wire- 
less autonomi dal punto di vista energetico non richiedono cavi o batterie, il che sempli-
fica notevolmente l’installazione ed è estremamente efficiente dal punto di vista ener-
getico. Sono adatti sia per nuove installazioni che per installazioni a posteriori e possono 
essere utilizzati per ampliare combinazioni esistenti. I pulsanti utilizzano un protocollo 
EnOcean aperto come base di comunicazione e possono quindi essere combinati con 
la pressoché totalità degli altri dispositivi EnOcean. Ad esempio, possono anche essere 
integrati negli impianti KNX con il fellerLYnk e il modulo EnOcean corrispondente come 
pulsanti wireless.
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Caratteristiche
 – Pulsante wireless senza batteria e senza 
manutenzione per applicazioni EnOcean

 – 2 canali / 4 canali 
 – Pulsanti singoli e doppi (a bilico)
 – Nessun cablaggio necessario
 – Per montaggio apparente/a incasso
 – Profilo di comunicazione: EnOcean Equip-
ment Profile (EEP) F6-02-xx

 – Raggio d’azione fino a 20 m nell’edificio
 – Combinabili
 – Design EDIZIOdue in 12 colori e 15 telai in 
materiale pregiato

 – Grado di protezione IP20
 – Marcatura tasti tramite catalogo online

Vantaggi
Per lo specialista: 

 – Il pulsante wireless può essere installato in  
3 modi diversi: 
- Incollaggio con tesa Powerstrips® 
- Viti 
- Installazione a incasso con molle di ritegno

 – Installazione estremamente agevole senza 
cablaggio

 – Grazie alla tecnologia wireless, l’installazione 
a soffitto può essere eseguita separatamen-
te dall’installazione a parete.

 – Disponibile presso i rivenditori all‘ingrosso

Per il cliente finale:
 – Grande flessibilità nel posizionamento dei 
pulsanti wireless, anche in caso di successi-
va ristrutturazione dell’ambiente.

 – Risparmi sui costi e sull’energia
 – Consente una soluzione di design uniforme 
in EDIZIOdue

Figura Denominazione Codice Feller Codice E

1 Pulsante radio per EnOcean 2 canali EDIZIOdue, incassato 4121.1.S.FMI.61 304 700 000

2 Pulsante radio per EnOcean 4 canali EDIZIOdue, incassato 4121.2.S.FMI.61 304 710 000
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