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Abbildung Bezeichnung Artikelnummer E-Nummer

1 DALI-Power-Drehgeber, Tunable White, EDIZIOdue, weiss, Apparat für Kombinationen 40085.DALI.F.61 548 026 000

2 DALI-Power-Drehgeber, Tunable White, EDIZIOdue, weiss, Fertigapparat 40085.DALI.FMI.61 548 020 000

3 DALI-Power-Drehgeber, Tunable White, STANDARDdue, weiss, Apparat für Kombinationen 40085.DALI.Q.61 548 026 100

4 DALI-Power-Drehgeber, Tunable White, STANDARDdue, weiss, Fertigapparat 40085.DALI.QMI.61 548 020 100

5 DALI-Power-Drehgeber, Tunable White, Einsatz 40085.DALI.BSE 548 026 790

6 DALI-2-Power-Drehgeber, Tunable White, Einsatz 40085.DALI.D2.BSE 548 016 790

7 DALI-2-Power-Drehgeber, Tunable White, EDIZIOdue, weiss, Apparat für Kombinationen 40085.DALI.D2.F.61 548 016 000

8 DALI-2-Power-Drehgeber, Tunable White, EDIZIOdue, weiss, Fertigapparat 40085.DALI.D2.FMI.61 548 010 000

Liefertermin 01.03.2022

Merkmale
 – Zur Ansteuerung von DALI-EVGs
 – Farbtemperatur einstellbar (für Leuchten 
mit DALI Device Type 8)

 – Minimale Helligkeit und Einschalthelligkeit 
einstellbar

 – Integrierte Spannungsversorgung für  
max. 28 DALI-Teilnehmer

 – Mehrere Bedienstellen möglich  
(DALI-2 nur eine)

 – Energieeffizient: 45 % weniger Eigenver-
brauch

 – Kompakteres Design (Einbautiefe 26 mm)
 – Erhältlich in EDIZIOdue und STANDARDdue

Vorteile
Für den Fachmann:

 – Alle DALI-Steuerungsmöglichkeiten inkl. 
Tunable White sind in einem Gerät vereint

 – Mehrere Bedienstellen können simpel ein-
fach parallel geschaltet werden

 – Dank DALI-2 nochmals erhöhte Kompatibili-
tätssicherheit

Für den Endkunden:
 – Mit EDIZIOdue und STANDARDdue stehen 
gleich zwei Designlinien für digitales Dim-
men zur Verfügung

 – Ein minimaler Eigenstromverbrauch senkt 
die Kosten

Aus zwei wird eins
Der neue DALI-Power-Drehgeber vereint in einem Produkt, was bisher mit den beiden 
Versionen DALI-Power-Drehgeber und DALI-Power-Drehgeber Tunable White abge-
deckt wurde. Neben der Steuerung der Lichtstärke kann mit dem neuen DALI-Power-
Drehgeber auch die Farbtemperatur stufenlos von warmweissem zu kaltweissem Licht 
geregelt werden. Als komplette Neuheit führt Feller einen DALI-2-Power-Drehgeber 
ein, der die Kompatibilität zu verschiedenen DALI-Geräten optimal gewährleistet.

Produktablösung

DALI-Power-Drehgeber 

Mehr Infos zum Produkt:
feller.ch/dali-power
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