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Ampliamento dell’assortimento

Cavi di installazione  
EASYNET.

Assortimento (estratto)

Figura Denominazione Codice Feller Codice E

1 Cavo di installatione EASYNET Cat 6 non schermato, U/UTP, 305 m 1180-KP300.C6U 101 770 000

2 Cavo di installazione EASYNET Cat 6A schermato, F/FTP, 500 m 1180-KP500.C6AS 101 770 100

Scheda prodotto

Tipi di costruzioni –

Colori Verde

Termine di fornitura 01.06.2016

Scheda prodotto

Tipi di costruzioni –

Colori Blu

Termine di fornitura 01.04.2017

I cavi di installazione Feller EASYNET vanno ben oltre lo «stato della tecnica»: essi rappre- 
sentano la base ideale per le reti domestiche basate su IP e offrono una velocità di tras-
missione di 10 Gbps, supportati da Power over Ethernet plus (POE+) fino a 30 W. Il dia-
metro esterno dei cavi è di soli 6 mm (cavi U/UTP). Per questo sono perfetti per la posa in 
tubi negli edifici residenziali, consentono varie integrazioni successive e possono essere 
collegati facilmente anche nelle prese di installazione più piccole, grazie all'elevata flessi-
bilità dei cavi. La struttura robusta dei cavi sopporta forze di trazione fino a 39 kg (392N).

Cavo di installazione Cat 6 
Caratteristiche
•  Cat 6, classe E
•  1 Gbps su 100 m (1000 BASE-T)
•  U/UTP, non schermato, AWG23, 250 MHz
•  Cavo ad elevata flessibilità con diametro  

di 6 mm
•  Power over Ethernet plus (certificato PoE+)
•  Fornitura in box da 305 metri
•  Certificazione indipendente (DELTA) 
•  Rivestimento esterno verde in materiale privo 

di alogeni (LSZH, Low Smoke Zero Halogen)
• Classe di fuoco CPR: Eca
• Valore NPV: 68 %

Cavo di installazione Cat 6A

Caratteristiche
•  Cat 6A (classe EA)
•  10 Gbps su 100 m (10G BASE-T)
•  F/FTP, schermato, AWG23, 550 MHz
•  Cavo con diametro di 7,3 mm
•  Compatibilità PoE+ e All IP
•  Crossfiller metallico brevettato per una 

compatibilità elettromagnetica superiore e 
tempi di installazione più rapidi

•  Rivestimento esterno blu in materiale privo 
di alogeni (LSZH, Low Smoke Zero Halogen)

•  Fornitura in rotoli da 500 metri
• Classe di fuoco CPR: Dca
• Valore NPV: 82 %
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